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Technische Anderungen vorbehalten
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BASIS-INFO UND
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

LED-Drainlight | Licht + Glas oder Rost ABMESSUNG [LXBXH]  RINNE:
1.250 x 160 x 150 mm
Eine zukunftsorientierte Losung, in der sich asthetische Anspru- WALLWASHER:
che und praktische Anforderungen verbinden. Fur den AuBen- 1.212x68x 76 mm
bereich: lDie LED Drainlight kombiniert Edelstah\fDra_inagef ANSCHLUSSLEISTUNG 50W
rinnen mit stmmungsvoller LED-Beleuchtung von Gebauden.
LED Drainlight mit Rostabdeckung HEUCHTWEITE e eom
So schon, so niitzich: Diese Variante der LED-Drainlight lasst ~ ABSTRAHLWINKEL symmelrisch ‘O 15:/250/350/450
Uber Edelstahl-Drainagerinnen Regenwasser verlasslich abflie- eliptisch | 25750
Ben. Unabhangig vom Wetter — egal ob nass oder tfrocken — | EBENSDAUER 50.000 Stunden bei
wirkt die integrierte LED-Beleuchtung, deren Winkel sich indivi- 70% des Ausgangslichtstroms
duell bestimmen lasst. Sie strahlt Gebaudefronten von aulen
an. Linear- oder Querroste schuitzen die Konstruktion. LICHTFARBE WeiB | 3.000/4.000 Kelvin
o . oder multicolor RGB/RGBW
LED Drainlight mit Glasabdeckung
FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 85
Mehr Schutz geht nicht: Wenn die LED Drainlight Uber eine
Glasabdeckung verfugt, kénnen weder Laub noch Schmutz ~ STEUERSCHNITTSTELLE  DMX&12, 4 Kanale
in die Ede\stah\kohstrukt\on dﬂhgen. Regenf.und Kondehs— SCHUTZART P65
wasser dagegen flieBen dank inrer Drainagerinnen ungehin-
dert ab. Die integrierte LED-Leuchtleiste illuminiert exakt im  ZERTIFIKATE CE, RoHs
gewunschten Winkel dartber liegende Fassaden. Noch ein BODENEINBAUGEHAUSE
Pluspunkt ist die unkomplizierte Wartung. v USE  Edelstan
ABDECKUNG VSG-Sicherheitsglas, Uberollbar bis 1,5t
Radlast;
Merkmale Linear- oder Querrost aus Aluminium oder
Edelstanl
- fur Geschafts- und Privathauser, Villen, Hotels, Museen, _
Parks. Garten Kirchen Schidsser. historische Gebaude BEFESTIGUNG neigungsverstelloare Halterung [WallWasher]
- Fassadenilluminierung aus dem Drainagesystem oder LICHTBERECHNUNG EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
— bei Glasabdeckung — aus dem Boden heraus
- interaktive Einbindung in bestehende mediale
Lichtsystere moglich
- innen und auBen einsetzbar
- Lichtfarben dimm- und steuerbar mit DMX
mit Glas \j mit Rost
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TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schéfer-StraBe 8

D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]

T +4922559212-00

F +49 2255 9212-99

E info@ado-lights.com

| www.ado-lights.com
www.led-luc.com
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