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Technische Anderungen vorbehalten
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LED-Luc60 | Der groBe Kleine ABMESSUNG [BX H] 60100 mm
Spot an! LED-Luc ist Klein, aber stark. Auf den Punkt oder ~ ANSCHLUSSLEISTUNG 4-9 W in Abhangigkeit der Bestromung
zur weitraumigen Ausleuchtung, ganz nach Wunsch. Dazu 350700 mA

schwenkbar und magnetisch an der Ruckseite. Positiv auch:

‘ ‘ . ‘ ‘ BETRIEBSSPANNUNG Niedervoltbereich bis 48V DC
LED-Luc entwickelt nur wenig Warme. Und die Leuchte gibt eoenoiberEen b

Farben sehr gut wieder. ABSTRAHLWINKEL 25945%60° frei schwenkbar mit
LED-Luc 60 ist der groBe Bruder vom MiniSpot. Darum verflgt Kugelmagnet
der Spot Uber eine dreimal so intensive Leistung. Andere vor- | EBENSDAUER LED 50.000 Stunden bei
teilhafte Merkmale sind identisch — bis hin zum Kugelkopfma- 70% des Ausgangslichtstroms
gnet, mit dem der Lichtstrahl justiert wird,
LICHTFARBE WeiB | 2.600/3.000/3,500/4.000 Kelvin

Merkmale FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 90
- hohe Flexibilitat durch mannigfaltige Anwendungs- ANZAHL LEDS s

moglichkeiten und individuelle Einstellbarkeit SCHUTZART P44
~ magnetischer FuB ZERTIFIKATE CE, Rots
> furPrivathauser, Ausste\\ungsréume, K”Chen' Schiosser, LEUCHTENGEHAUSE Aluminium natur oder schwarz eloxiert

Museen, Messen, Bibliotheken, Galerien MIT MAGNETFUSS Aluminium lackiert wei RAL9010

- zur schonenden Ausleuchtung

von Bildern, Kunstwerken, Ausstellungssticken ZUBEHOR [OPTIONAL] Aufsatzstick aufschraubbar Wabenmuster

Aufsatzstlck aufschraubbar konisch

- keine UV-Anteile .
‘ ‘ ) BETRIEBSGERAT statischer oder digital dimmbarer
- geringe Hitze-/Warmebelastung, Konwerter (DAL)
folglich nur geringe Klimatisierung
. ‘ GEWICHT 0,3k
- sehr guter Farbwiedergabeindex [CRI > 90] 0
LICHTBERECHNUNG EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
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