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Humboldt-Forum
Berlin

DACHTERRASSE ADO fo

Architekt | Lichtplaner
Franco Stella Architetto, I-Vicenza | Ulrike Link | Innius DO GmbH, Dresden

Himmel Gber Berlin

Auf der Spreeinsel stand einst das Berliner Schloss, bevor es im
Zweiten Weltkrieg stark beschadigt und schlieBlich 1950 gesprengt
wurde.

Von 2013 bis 2020 erfolgte eine auBerlich originalgetreue Rekons-
truktion mit modernistischem Innenleben nach Planen des italieni-
schen Architekten Franco Stella. Der Profanbau ist seitdem Sitz des
Humboldt-Forums und beherbergt unter anderem mehrere Museen,
Restaurants und Cafés.

Auf der Dachterrasse sorgen etwa 200 Ifm LED-Lichtlinien an den
Treppen rund um das Restaurant und an den Brustungen fur eine
angenehme lllumination in der Dammerung, wahrend man den Blick
rundum Uber die Stadt schweifen lassen kann. Da die Dachterras-
se auch zu einer beliebten Eventlocation avanciert ist, kommt zu
spaterer Stunde zusatzlich der Sicherheitsaspekt zum Tragen, denn
durch die Beleuchtung minimiert sich das Fallrisiko.




DACHTERRASSE ADO fo

Humboldt-Forum
Berlin

Basis-Info

LED-Lichtlinie | Blickfang + Wegweiser

Leuchtende Linien in der Dunkelheit. Manchmal Blickfanger. Dann
wieder Wegweiser. Sie setzen Akzente an Eingangsbereichen oder
zeichnen architektonische Konturen nach. Lichtlinien lassen sich in
Fassaden und in Bodenflachen integrieren - ein optisches Highlight
sind sie immer.

verbaute Produkte

- ca. 200 m LED-Lichtlinien 12.30 AL, gerade Ausfuhrung,
12 x 30 mm (B x H), Aluminium eloxiert

- Lichtfarbe 3200 K, 24 V/DC, 10 W/m, IP68, Zuleitung IP67,
opaker PU-Verguss, homogener Lichtaustritt

- Montageprofil L-50 aus Edelstahl zur Aufnahme der Lichtlinie,
asymmetrische FuBplatte zum Einsatz an Blockstufe

Fotos: TTC-Archiv
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DACHTERRASSE ADO Z/f

Humboldt-Forum
Berlin

Quick-Info
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https://ado-lights.de/produkte/led-lichtlinie/

TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schafer-StraBe 8

D-53881 Flamersheim [KoIn/Bonn]

T +49 2255 9212-00

F +49 2255 9212-99

E info@ado-lights.com

I www.ado-lights.com
www.led-luc.com
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